
采用Intel® 6 7 ， 代 , 低功耗处理器 (常规使用 i3-6100U)

802.3AF 网口供电功能 ，1+4 组Intel ®高性能千兆网口

Ip67防水等级 1，可工作于水深 M之特殊环境  

工业级强固设计，耐1000Kg外部重压

防水天线孔，支持Wifi及3G模块

三组USB插座 2组COM口 支持R232/485， , 
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GF-603W

订购信息

特色功能

高效能防水强固型工控整机



详细规格尺寸规格

防水接头 4 Pin 8 Pin Mini Pcie 无线网卡 4G 模块 + 防水炮筒天线(1m)， ， ， ，

19V/90W防水接头适配器

包装说明

选购配件

产品说明书

防水接头网线(1m) 1× ， × ， ×防水接头USB2.0线(1m) 1 防水接头VGA线(1m) 1

安装光盘

中央处理器

CPU
Intel ® Sky Lake-U Core i3-6100U 2.3GHz CPU TDP  ， 15W

（可选Celeron、Pentium、i3、i5、i7）

内存

DDR4 SODIMM 1 最大可支持16GB× ，

图形显示

Controller Intel® HD Graphics 520（Via CPU）

存储设备

M.2 SSD M.2  M-Key 2242 NGFF SSD，可根据需求选配容量，最大可支持1TB

2.5" HDD 内接扩展2.5寸硬盘 最大可支持3TB，

内部扩展槽

MINI_PCIE Mini PCIe 52P 插槽 支持 Wifi / 3G /4G 模块，

M.2 E-key 2230 插槽 支持 Wifi / Intel Movidius Edge AI 模块， ，

前置IO 接口功能

USB3.0 M12-8Pin×1，USB2.0，线长限制 5M

GPIO M12-12Pin×1，4DI/4DO，线长限制3M

LAN1 M12-8 Pin 1 100× ，千兆网口，线长限制 M

LAN2~LAN5 M12-8 Pin×4，千兆网口，线长限制100M，PSE 802.3AF，供电12.5W

后置IO 接口功能

DC IN M12-4Pin×1，DC-IN 12-24V，90W

VGA / HDMI M12-8Pin×1，线长限制 10M

COM M12-12Pin×2，RS-232 / RS-485(可选），线长限制12M(RS232)，1KM(RS485)

USB2.0 M12-4Pin×1，USB2.0，线长限制 5M

物理特性

尺寸/重量 240×160×49mm ，(宽×深×高) 约3.50KG

材质/表面处理 铝合金、钣金/银灰色

环境

存储 温度：-10~60℃ 湿度：0%~90% 无冷凝， ，
运行 温度：-40~80℃ 湿度：0%~90% 无冷凝， ，

USB2.0 M12-4Pin×1，USB2.0，线长限制 5M

防水等级 Ip67 水下 1M，
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